
 ea التباعد بین الرشاش
er التباعد بین القناة : 

 : D قطر الدائرة المبللة للرشاش الواحد =   مسافة الرش
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وضعیة خاطئة

مساحات غیر مرویة

  

   

  

قناة میاه الري

الرشاش

 

          

 

تغطیة كاملة للمساحة المرویة 

 

قناة میاه الري

قناة میاه الري
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م24     

قطر دائرة ابتلال الرشاش 
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م

نسبة التداخل = قطردائرة الابتلال /التباعد بین الرشاش
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التباعد )س/كلم(سرعة الریاح 

10اقل من 

15 و10بین 

15اكثر من 

التباعد )س/كلم(سرعة الریاح 

ea = 40 % D 
er = 65 % D
a

r

ea = 40 % D 
er = 60 % D
a

r

ea = 30 % D 
er = 50 % D
a
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المعهد الوطني للزراعات الكبرى
8170ص.ب  بوسالم  120

( )  - ( ) 216 -  الهاتف:   78 602 964 216  78 60 29 63

ingc@planet.tnالبرید الإلكتروني: 

( ) 216الفاكس:  78 602 966
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الحاجیات المائیة للحبوب حسب مراحل النمو للحبوب) ب

      
                

          

   

  
 

1 (
              

             

          

الحاجیات العشریة للحبوب ) أ

              
 

   

            

تضل ھذه الطرق تقریبیة ولتحدید موعد الري یمكن الاعتماد على مؤشرات میدانیة    

 2

عن طریق أدوات الضغط لقیس رطوبة التربة  أ)) أ

مقدمة

إن الهدف من إحكام تسییر ري الحبوب ھو الرفع من

كغ/مم لذا فان    0,9

مع تقلیص نسبة ضیاع  إحكام تسییر الري أصبح ضروریا 

الإنتاج والرفع من كفاءة 

ھذا مع العلم أن المعدل الوطني لم یتجاوز

30 %.40إلى الماء بالحقول والذي یقدر بحوالي

  

 

 (R.A. Fischer)ب) تقییم الذبول بطریقة فیشر

ھي طریقة معتمدة من قبل Fisher وھي تساعد

على تقدیرعلامة لذبول النبتة حیث یتم اخذ ادني

 5ورقة خضراء للتقییم, وتتراوح العلامات بین 0 و

إذا كانت العلامة 0 فلا حاجة للري وإذا كانت

العلامة 1 فیجب الاستعداد لعملیة الري

اما ان بلغت العلامة 2 وما فوق فهذا یعني

أن النبتة دخلت مرحلة الذبول ویستوجب التدخل

بعملیة الري وان كانت العلامة 3 فذلك یعني

أن النبتة تعاني من الإجهاد المائي.
١١٣ملاحظة: یقع تقییم الذبول بین الساعة  صباحا والساعة  بعد الزوال113

3 (

 4 (    

اختیار الرشاش المناسب حسب نوعیة التربة التربة

رشاش ذو ھطول ضعیف (اقل من 5 مم/س) بالنسبة لتربة ذات نفاذیة ضعیفة (تربة طینیة)

10رشاش ذو ھطول متوسط (من 5 إلى  مم/س) بالنسبة لتربة ذات نفاذیة متوسطة (طینیة رملیة)

10رشاش ذو ھطول قوي ( أكثر من  مم/س) بالنسبة لتربة ذات نفاذیة كبیرة (رملیة غرینیة) 

  

  

 
 

1000كمیة التدفق

تباعد الرش* تباعد قناة المیاه

 (م /س) * 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  مم/ساعة

                 

1000مثال : ( 1,5 م /س) *  
 10. 41         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   مم/ساعة

                *                     12 12
                                    

3
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كمیة الري = الحاجیات المائیة - الامطار

  

 

 

 

ولإتباع ھذا الجدول یجب توفر مقیاس الامطار

لاحتساب كمیة الامطار المتهاطلة وطرحها من 

الحاجیات لمعرفة كمیة الري التي یجب اضافتها  

ھذه الحاجیات ھي تقریبیة و تختلف حسب المانطق البیومناخیة٬
فبالنسبة لمناطق الوسط ترتفع  حاجیات الحبوب في شهر مارس   

مم مم و و افریل لتصل الى ما یقارب  115133

  

        

    

 صم٥

السبابة  بین الامسك
٥منها بحیث تتركوالإبهام 

.الى الخارجسنتیمترات 

اثني الورقة نحو الأسفل

 

بسبابة الید الأخرى 
. عمودیةبشكل



علامة

علامة

علامة

علامة

علامة

 صم

السبابة  بین الورقةامسك 
منها بحیث تتركوالإبهام 

.الى الخارجسنتیمترات 

اثني الورقة نحو الأسفل

 

بسبابة الید الأخرى 
. عمودیةبشكل



علامة

علامة

علامة

علامة

علامة
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كغ/مم  16 استخدام میاه الري لبلوغ 
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